
> Niet storten, maar hergebruiken

> Met nieuw akoestisch wit vlies

> Geen verandering van brandgedrag

> Niet duurder, wel duurzamer

> Steenwol, glaswol of hardmineraal

Duurzaam hergebruik door geoogste plafondpanelen te 

voorzien van nieuw akoestisch vlies

BESPARING IN CO2
Besparing van minstens 75% op CO2 
uitstoot.

Bij een ruimte van 500m2 gelijk aan:
5.800 KM met de auto rijden
260 uur douchen
195.000 plastic tasjes
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Circulaire  Plafondpanelen

OOGSTEN, PRODUCEREN EN 
OPNIEUW MONTEREN
Oude plafondpanelen uit bestaande gebouwen worden 
door onze partners geoogst. De panelen zijn technisch nog 
prima maar moeten esthetisch worden vernieuwd. Wij 
voorzien de geoogste panelen machinaal van een nieuw 
akoestisch vlies dat we aanbrengen met ecologische lijm. 
Het resultaat; circulaire refurbished plafondpanelen die als 
nieuw ogen met een 75% lagere CO2-footprint!

PLAFONDPANELEN MET VLIES

WAT IS CIRCQ?

CIRCQ pioniert in de circulaire afbouw. Door middel 
van onderzoek, ketensamenwerking en persoonlijke 
gesprekken proberen we de komende tijd meer 
circulaire producten aan ons assortiment toe te 
voegen. Waarbij het uiterlijk, de kwaliteit en de prijs 
niet onder doen voor nieuwe producten.

Circular Stone SV (A24)

Circular Glass GV (A24)

Circular Mineral MV (A24)

600 x 600

600 x 600

600 x 600

Steenwol

Glaswol

Hardmineraal

600 x 1200

600 x 1200

600 x 1200

600 x 1800

600 x 1800

600 x 1800
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MIA/VAMIL

Met de MIA/Vamil kan je belastingvoordeel 
netto oplopen tot ruim 14% van het 
investeringsbedrag. Onze circulaire 
plafondpanelen staan geregistreerd op 
de RVO Milieulijst (A6221) en komen in 
aanmerking voor de MIA/Vamil regeling. 

STATIEGELD DOZEN
Wij proberen zoveel mogelijk afval te 
besparen. Dat doen we onder andere 
met de statiegelddozen waarin onze 
producten worden geleverd.

AKOESTIEK
De geoogste plafondpanelen met een los vlies hebben 
géén verlies in akoestische waarde ten opzichte van het 
originele product. De panelen met een verkleefd vlies 
laten slechts een lichte vermindering zien (ca. 5%)

We zijn aan het testen en experimenteren met nieuwe 
verkleeftechnieken om dit verschil verder te verkleinen.


